KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI ’A' M O B I L N E
MLTB-2235-2016 ’A laboratorium

dla kontrolnych badan ZKP (FPC) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A2:2016
Zatacznik do raportéw z badan.

Zleceniodawca: P.P.H. TUR-PLAST
Grzegorz TurowskKi

ul. Plawienska 7, 78-550 Czaplinek

Wyr(')b: okno dwuskrzydtowe wykonane z profili PVC systemu
KOMMERLING 76 AD

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2235-2016
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Metody badawcze: PN-EN 1026 PN-EN 1027 wiatrem zabezpieczajgcych
PN-EN 12211 PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 12207:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12210:2016 Warto$¢ progowa

4 9A C5 350N

Typ wyrobu (B x H mm)

1500 x 1499

Uwagi: okucia obwiedniowe Maco Multi-Matic.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Kierownik laboratorium  Micichowski Adann

06-12-2016, Czaplinek

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 06-12-2017

Badania wstepne typu (ITT) pozostajg wazne do momentu, jezeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnetrznych, materiatéw lub procesu produkcyjnego, nie nastapi
zmiana, ktéra mogtaby znaczgco zmienic jedng lub wigcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Staty nadzor, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien
wykonywa¢ ocene ZKP wraz z badaniami biezagcymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan, potwierdzajg te same wtasciwosci
dla produkowanych wyrobéw, co wyroby poddane badaniom wstepnym typu (ITT).
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