Nachweis
Luftdurchléssigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsféhigkeit bei Windlast,
Bedienungskrafte, Mechanische Beanspruchung, Dauerfunktion, Differenzklimaverhalten,
StoBfestigkeit, Laibungs- und Falzhindernispriifung, Dichtigkeit der Eckverbindung
Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 14-003469-PR21

(GAS-A01-020310-de-02)

Aufraggeber  Schiico Polymer Technologies KG
Selauer Str. 155
06667 WeiBenfels
Deutschland

Fenster und Fenstertiiren mit den Offnungsarten:
Dreh, Drehkipp, Fest und zweifligelig mit
Bauteil aufgehendem Mittelstlick und Parallel-Abstell-Schiebe

Systembezeichnung SCHUCO Living 82 AS

Rahmenmaterial PVC-U/weiB
Klebesystem OTTOCOLL S81 / Glasfalzgrund

Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Materialvertréglichkeit des Klebesystems
Besonderheit ist gesondert nachzuweisen.

Probekorpertyp 1 2 3 4 5
Darstell
arstellung ‘ ‘ >
Eigenschaft Klassifizierung

Widerstands-

fahigkeitbei | C3/B3 | C2/B3 | C3/B3 | C2/B3 | C3/B3
EN 12210 Windlast

Schlagregen- .
ﬂ dichtheit 9A 9A 9A bis 9A 9A
EN 12208

Luftdurch-
@ lassigkeit 4 4 4 4 4
|EN 12207
@ Bedienkrafte 1 1 1 1 1
EN 13115
E ‘ Mechanische 4 4 4 4 4
"] | Beanspruchung

EN 13115
@ Dauerfunktion 2 2 *) *) 2
EN 12400

Diff klima- .
m Nernalten Anforderung erfilllt
EN 13420

StoBfestigkeit Fllfgelgr?Be 1000 mm x 1000 mm: 3
o0 FligelgroBe 1500 mm x 1900 mm: 5
Laibungs- und Falzhindernistest nach EN 13126-8:2006-02 Anforderung erfilllt
Dichtigkeit der Eckverbindung nach FE13/1:2011-04 Anforderung erfilllt

*) nicht gepriift
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Robert Kolacny, Dipl.-Ing.
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Bauteilpriifung
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Prifingenieur
Bauteilprifung

ift

ROSENHEIM

Grundlagen

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
ift Richtlinie FE-13/1:2011-04
ift Richtlinie VE-08/2:2011-09

Prifnormen:

EN 1026 : 2016-03

EN 1027 : 2016-03

EN 12211 : 2016-03

EN 12046-1 : 2003-11

EN 14608 : 2004-03

EN 14609 : 2004-03

EN 1191 :2012-12

EN 13049 : 2003-04

EN 13420 :2011-04

EN 13126-8:2006-02
Ersetzt Gutachtliche Stellung-
nahme Nr. 14-003469-PR21
(GAS-A01-020310-de-01)
vom 03.03.2016

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller zur Erstel-
lung der Leistungserklarung
entsprechend der  Baupro-
duktenverordnung 305/2011/EU
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.
Gltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den geprif-
ten/ beschriebenen Probekor-
per. Die Klassifizierung gilt so
lange das Produkt unveréndert
ist und die o.¢. Grundlagen sich
nicht geandert haben. Das Er-
gebnis kann unter Beachtung
entsprechender Festlegungen
der Produktnorm in Eigenver-
antwortung des Herstellers
Ubertragen werden. Diese Pri-
fung/Bewertung ermdglicht kei-
ne Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
de Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungseinfliisse wurden nicht be-
riicksichtigt.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-
bung mit ift-Prifdokumen-
tationen". Das Deckblatt kann
als Kurzfassung verwendet
werden.

Inhalt

Die Gutachtliche Stellungnah-
me umfasst insgesamt 9 Seiten
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