TUR-PLAST'

Wspotczynnik przenikania ciepta:

Uf=1,1do 1,3 W/(m2K)

Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem: CS
Wodoszczelnos¢: 9A

Przepuszczalnos¢ powietrza: 4

Odporno$¢ antywtamaniowa: RCZ

Okna produkowane przez TUR-PLAST spetniajg najwyzsze
normy wskazane przez prawo polskie i europejskie.

KOMMERLING 76 AD

System z uszczelkg przylgowg

- System o gtebokosci zabudowy 76 mm z uszczelka przylgowa o najwyzszej izolacyjnosci termicznej
Mozliwos¢ zastosowania potréjnych pakietéw szyb lub szyb specjalnych o grubosci do 48mm
5-komorowy system okienny posiadajacy parametry izolacji cieplnej dla okna referencyjnego Uw=0,76W/(m2K)
Mozliwos¢ zastosowania specjalnych oku¢ antywtamaniowych
Okna w okleinie posiadaja waskie, estetyczne i prawie niewidoczne zgrzewy.

Uszlachetnienia powierzchni zewnetrznej wraz z szerokim wachlarzem kolorystyki okien

-

Klasyczna biel Folie dekor Naktadki aluminiowe AluClip Folie dekor
- Struktura drewna anodowanie lub lakierowanie strukturalne i gtadkie
proszkowe



;'1 75 76 '| Typ okna skrzydto biate | skrzydto okleinowane

] |
; : - ” | okno jednoskrzydtowe 1,50x 1,50 m 1,50x 1,50 m
i
I - okno dwuskrzydtowe 1,36 x1,80m 1,36 x1,80m
. y
h
=
. okno balkonowe 1,00x 2,50 m 1,00x 2,50 m
— jednoskrzydtowe
=
okno balkonowe 1,10 x 2,50 m 1,10 x 2,50 m
e dwuskrzydtowe
drzwi 1,20 x 2,40 m 1,10 x 2,20 m
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76101 - 76201

KOMMERLING 76 AD

System z uszczelkg przylgowg
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PremiPlan AQ76 - 76206 AO076/A065 - 76207 PremiPlan Plus



