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g al“rnn System ACS 50 to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do
produkgji witryn, okien i drzwi jedno i dwuskrzydtowych, — row-
niez w opcji dymoszczelnosci. System dysponuje $ciankami
dziatowymi ze stupkami jak i bezstupkowymi, wtym z mozliwo -
; $cig szklenia centralnego. System ACS 50 posiada oscieznice do
A C S 5 O montazu skrzydet catoszklanych. Charakteryzuje sie wysokimi
wiasciwosciami akustycznymi i wytrzymatosciowymi tworzo -
system okienno-drzwiowy nej zabudowy.
do zabudowy wewnetrznej

PRZEGRODY WEWNETRZNE

Réznorodne warianty stupkéw

Swoboda potaczen katowych
APROBATA

TECHNICZNA
Wybrane cechy i parametry systemu

Szczelnos¢ na infiltracje powietrza 0,01 m* (mhdaPa)2/3
Maksymalna wysokos¢ $cian 5300 mm
Zakres stosowania kategoria IVb wg ETAG 003
Zakres wypehien do 31,5 mm

DRZWI I OKNA

Zlicowana plaszczyzna oscieznicy i skrzydta drzwiowego
Przystosowane do wspolpracy z inteligentnymi budynkami
Mozliwos¢ zastosowania okna podawczego w drzwiach

W drzwiach mozliwos¢ stosowania zawiasow wrebowych

i nawierzchniowych

Konstrukcje tukowe w tym spawane

Kompatybilnos¢ z systemem ACS 38 - wspolna aprobata

DRZWI techniczna

Wybrane cechy i parametry systemu

Klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi 3 klasa
D h‘@_
- Dymoszczelnos¢ drzwi (zamek jednopunktowy) klasa Sa, Sm
L[ TT—"
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi Rw od 38 dB
Drzwi przesuwne TAK
Glebokosé konstrukcyjna profili 50 mm
Laboratoryjne drzwi bezprogowe, akustyczne 28dB
Uszczelka centralna &k
w drzwiach
Szklenie centralne
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Drzwi bezprogowe Drzwi szklane Prog opadajacy Listwa progowa
ze szczotka ze szczotka

6 DRZWI
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