TUR-PLAST®

% aluron

Zaprojektowany w idei downsizingu System AS 52 zapewnia
wymagane parametry przy peinej optymalizacji konstrukcji.
lzolacyjny termicznie System AS 52 przeznaczony jest do

% A S 5 2 wykonywania lekkich, aluminio wych konstrukcji o wysokich

wiasnosciach uzytkowych tworzonej zabudowy zewnetrznej.

system okienno-drzwiowy
do zabudowy zewnetrznej

OKNA, DRZWI I WITRYNY

Solidne drzwi
z ,kopniakiem”

Skrzydto drzwiowe zlicowane z oscieznica
Aluminiowe zaslepki odwodnien

Samoczyszczaca przestrzen przyszybowa

W drzwiach mozliwosc¢ stosowania zawiasow wrebowych
i nawierzchniowych

Konstrukcje tukowe w tym spawane

Wybrane cechy i parametry systemu

Glebokos¢ oécieznicy okna i profili drzwiowych 52 mm

Zakres szklenia do 42,5 mm

Izolacyjnos¢ termiczna Ud drzwi od 1,55 W/m?K

Izolacyjnosc termiczna Uw okna i witryny od 1,06 W/mK
aluminiowe

Mozliwe typy okuc

PCV

Mozliwos¢ uzycia tasm rozpreznych
oraz systemowo wpinanych kotnierzy
izolacyjnych

Okno

DRZWI AUTOMATYCZNE AS AD

Przekréj przez stupek
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