TUR-PLAST’

5 aluron

Trzykomorowy System AS 75 przeznaczony jest do produkcji izolowanych termicznie kon-

AS 75 D RZWI strukciji drzwiowych. W systemie zastosowana zostata technologia Anti Bi - Metal, ktora
zapobiega odksztatcaniu sie skrzydet drzwiowych podczas nagrzania promieniami sto-

necznymi, jak i rowniez przy bardzo niskich temperaturach.

= 12 wariantow konstrukcji drzwi

system okienno-drzwiowy

“.. CERTIFIED .-

WYBRANE CECHY | PARAMETRY SYSTEMU

Gtebokose profili drzwiowych 75 mm

Zakres szklenia do 57 mm
Izolacyjnosc termiczna Ud drzwi (4 warianty)  od 0,93 W/m2K
nawierzchniowe

Dostepne typy zawiasow
rolkowe, ukryte

Wodoszczelnose E 1200 Pa
Przepuszczalnosc powietrza 4 klasa
Odpornosc na obcigzenie wiatrem ce
Odpornosc na wtamanie RC2
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AS 75 prog tworzywowy AS 75 prog opadajacy AS 75 prog aluminiowy AS 75 prog alumniowy z kopniakiem

Wspdtczynnik przenikania ciepta Ud
dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1,23 x 2,18 [m]

Izolatory termiczne Ud [W/m?K]
nowej generacji
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