
Wytyczne montażowe – Living Move 

 

Odległości między punktami mocowania (dyble, kotwy) na elementach stolarki okiennej  

z PVC powinny odpowiadać następującym warunkom: 

Odstęp między punktami A – maksymalnie 700mm – biały, 600mm - kolor 

Odstęp między punktami B – w progu okna maksymalnie 700mm – biały, 600mm - kolor  

Odstęp między punktami E – od narożnika wewnętrznego ościeżnicy minimum 150 mm  

Odstęp między punktami P – od krawędzi słupka minimum 150 mm 

 

 

 

 



MONTAŻ NA DYBLE: 

I. Otwory na kołki w obszarze ramy skrzydła:  

1. W ramie od strony wewnętrznej przewiercić otwór Ø6,5mm na wylot. 

2. Następnie na stronie wewnętrznej profila powiększyć otwór tylko w PCV do Ø14mm, 

w celu ukrycia łba płaskiej śruby. 

 

II. Otwory na kołki w obszarze pola stałego:  

1. W ramie od strony wewnętrznej przewiercić otwór Ø6,5mm na wylot. 

 

III. Szklenie stałej części drzwi przesuwnych 

1. Zaszklić część stałą konstrukcji. 

2. Przykręcić szynę jezdną dolnej (na cała długość wewnętrzna ramy). 
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IV. Zaczepienie  skrzydła 

1. Zamontowana już dolna szyna jezdna. 

2. Przykręcić prowadnicę szynową w pionie strona klamkowa. 

3. Okucie ramy skrzydła przestawić do otwartej pozycji: obrócić klamkę do góry, wózki 

jezdne i prowadnice wcisnąć ręką na zewnątrz. Szynę jezdną górną położyć na skrzydle. 

Ustawić skrzydło z wózkiem jezdnym na szynie jezdnej i ustawić w ościeżnicy.  

4. Przykręcić prowadnicę szynową do ościeżnicy. 
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